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Il film in accoppiato barriera PROPAMETIC comprende una gamma di prodotti concepiti e sviluppati per gli imballi di prodotti altamente sensibili all’umidità e agli agenti atmosferici. I film PROPAMETIC sono particolarmente adatti alla conservazione a lungo termine di materiali che necessitano un’atmosfera stabile per mantenere intatte le proprie caratteristiche.
I film barriera PROPAMETIC sono prodotti multistrato ottenuti grazie all’accoppiamento per laminazione di 3 o 4 materiali tecnici che conferiscono un’altissima barriera al vapore acqueo e all’umidità. Oltre all’impermeabilità, le caratteristiche tecniche dei film PROPAMETIC danno al prodotto un’alta resistenza meccanica ed una facile saldabilità. Questo permette un’agevole utilizzazione ed un’alta qualità nella realizzazione di cuffie, sacchi, sacchetti e fodere per contenitori rigidi e flessibili, e per l'imballo di tutti i prodotti destinati alle spedizioni  oltremare o agli stoccaggi a lungo termine.

PROPAMETIC è inoltre in grado di fornire un'ottima protezione da:
• Raggi ultravioletti
• Acidi e alcali
• Trasmissione di ossigeno e altri gas
• Trasmissione di odori 
• Danni dovuti ad errata manipolazione
• Deterioramento dei colori

Il film barriera PROPAMETIC è disponibile nelle seguenti configurazioni:
BOBINE
Rotoli in varie altezze e metrature, adatti per creare il proprio imballo su misura.
• Film in foglia piana da 150mm a 1750mm
• Film mono-piegato  o multi-piegato da 1800mm a 9000mm 
CUFFIE
Cuffie su misura adatte alla copertura o contenimento di materiali o macchinari. Possono essere perfettamente sigillate grazie ad una saldatrice a barra calda. Su richiesta del cliente si può completare l’imballo con un indicatore ad oblò che permette di controllare dall’esterno il grado di umidità interno. E’ inoltre possibile inserire una valvola a tenuta per creare il vuoto all'interno.
SACCHI E SACCHETTI
Per il contenimento di prodotti che devono essere conservati nel tempo in tutta sicurezza. 
Facili da riempire, resta da sigillare solo il lato aperto. È possibile, anche in questo caso, creare il vuoto all’interno.
TUBOLARI
Rotoli di tubolari di varie altezze e metrature, adatti per creare i propri sacchetti 
Da 150mm a 1750mm

CERTIFICAZIONI E NORME
• MIL PRF131K classe 1
• NFH 00310 – CLASSE 1
• NFH 00310 – CLASSE 4
• TL8135 – 0003 – 1


Per vedere il video su You Tube cliccare qui
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                                     Calcola quanti disidratanti utilizzare nel tuo imballo secondo la norma DIN 55474                                     
                                  

                               

                               
                                  
                  
                    
                     
                        
                        
                        Per calcolare il numero di disidratanti da utilizzare, inserisci le dimensioni dell'imballo

 

                        

                           
                              Lunghezza
                              
                           

                           
                              Profondità
                              
                           

                           
                              Altezza
                              
                           

                           
                               
                              mm
inch


                              
                              
                           

                           

                           
                           
						   

							   Materiale di riempimento? 
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Percentuale di umidità contenuta nel materiale di riempimento
 

							   

	
	                           
	                              10% (Legno essiccato in forno, cartone, materiale di riempimento)
18% (Legno essiccato all'aria)


	                           

							    

							   
							



						   

							   Film utilizzato per l'imballo
 

						   


                           
                              Propatech VCI film 70 µm
Propatech VCI film 100 µm
Propatech VCI film 150 µm
Propatech VCI T1500 80 µm
Propasteel 80 µm
Propaskin 80 µm
Propametic aluminium foil


                           

						    

                           





                        

                        Condizioni ambientali durante il confezionamento

 

                        

                           
                              Umidità relativa (% R.H.)
                              10 % R.H.
20 % R.H.
30 % R.H.
40 % R.H.
50 % R.H.
60 % R.H.
70 % R.H.
80 % R.H.
85 % R.H.
90 % R.H.
100 % R.H.


                           

                           
                              Temperatura (°C)
                              -25 ºC
-20 ºC
-15 ºC
-10 ºC
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
40 ºC
45 ºC
50 ºC

                                 
                           

                           
                                     


                           



                        
 
                        

                           
                              Durata della protezione 
 (in giorni)
							  
                           

                           
                              Sacchetto utilizzato 
 (in unità DIN/NFH)
                              DIN-MIL / NFH
64 TME / 4 UD
32 TME / 2 UD
16 TME / 1 UD
8 TME / 1/2 UD
4 TME / 1/4 UD
2 TME / 1/8 UD
1 TME / 1/16 UD
1/2 TME / 1/32 UD
1/3 TME / 1/50 UD
1/6 TME / 1/100 UD


                           

                           
                              Massima umidità tollerata nell'imballo (% R.H.)
                              20 % R.H.
40 % R.H.
50 % R.H.
60 % R.H.
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                    Propagroup... infinite solutions

                    





Propagroup è un'azienda internazionale, leader negli imballaggi di sicurezza, con un preciso obiettivo: proteggere e conservare la qualità dei prodotti nelle condizioni più severe di trasporto e stoccaggio.

Scoprite la realtà Propagroup...

Ideiamo infinite soluzioni destinate alla sicurezza di ogni vostro prodotto. 
Creiamo innovazione anticipando un mondo che si muove sempre più in fretta. Perché ogni volta che scegliete i nostri prodotti, siate certi di aver fatto la mossa giusta.

Proteggere il valore del vostro lavoro. La nostra missione, la vostra garanzia. 

Propagroup ha creato una nuova divisione chiamata Propacare per l'infinito benessere... scopritela sul sito www.propa.care 
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Propagroup S.p.A.

Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino)
Tel +39 011 9507777 
info@propagroup.com 
P.IVA IT 03795670011
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									PROPAMETIC - Film in accoppiato barriera
CONTRO L'UMIDITÀ, L'ACCOPPIATO VINCENTE FINO A 9 METRI!
								

	
	
									PROPASIL - Silicagel disidratante 
SILICA GEL PROPAGROUP : LA PREVENZIONE IN OGNI CONDIZIONE!
								

	
	
									Sali disidratanti, silicagel e setacci molecolari
ARGILLA, GEL DI SILICE E ZEOLITI
								

	
	
									STIROFILM - Film coestruso ad alta resistenza
RESISTENZA AL TOP!
								

	
	
									PROPADYNDUSTRY - Lo stabilizzatore di umidità dinamico
L'UMIDITÀ SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE
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