
Indicateurs de température
descendante
Le design moderne et la facilité d'utilisation caractérisent ces indicateurs, qui
permettent de vérifier facilement et immédiatement tout dépassement descendant de
seuils de températures spécifiques, tout en indiquant également leur durée de
dépassement. Grâce à son étiquette adhésive, l’utilisation des indicateurs de
températures descendantes irréversibles Timestrip est très simple et sont disponibles
dans différents modèles:

Problèmes dus à:

Variations de 
température

Conditions
climatiques

• Timestrip descending : des indicateurs de
températures irréversibles pour surveiller le
dépassement des températures de 0 °C et 2 °C.

• Timestrip Complete TC400 et TC489 : des indicateurs de
températures, ascendantes et descendante, de
surveillance entre 2 et 8 °C. Idéal pour contrôler la chaîne
du froid des vaccins ainsi que pour le domaine
pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie.



Propagroup S.p.A. Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Turin) Italie
Tel +39 011 9507788 - www.propagroup.com - info@propagroup.fr

Propagroup S.a.r.l. – 4, rue de la Doua - 69100 Villeurbanne - France
Tel +33 (0)4 72784594 - www.propagroup.fr - info@propagroup.fr

NEO Room Temp: indicateur de température croissante et décroissante avec 
alertes à 25 et 15°C. Plage de surveillance de la température :

 Alerte au-dessus de 25°C
 Alerte en dessous de 15°C

• Timestrip NEO

Pour un contrôle encore plus approfondi, ces nouveaux
indicateurs fournissent des informations supplémentaires
sur la durée d'exposition aux différents niveaux de
température, en fonction de l'appareil utilisé. Très petits et
légers, ils offrent une bonne précision à un faible coût.

NEO Fridge: surveille la durée d'exposition à des températures supérieures à
8°C et offre un double contrôle visuel des températures descendantes avec des
alertes à 2°C et -0,5°C. Plage de surveillance de la température :

 Alerte en dessous de 2°C
 Alerte
 Alerte au-dessus de 8°C avec indication de la durée d'exposition

NEO Freeze Alarm: surveille la température en dessous de zéro. Plage de
surveillance de la température :

 30 minutes
 60 minutes
 Alerte à 0°C
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